
1.2842 (90 Mn Cr V 8)
Kaltarbeitswerkzeugstahl zur
Herstellung von Werkzeugen,
Lehren, Vorrichtungen, Schab-
lonen, Führungsleisten und Bau-
teilen aller Art.

Diesen Werkstoff erhalten Sie
bei uns auch individuell nach
Ihren Angaben als Standard-
werkstoff für Maschinenbauteile
und gehärtete Führungsleisten
unter 40 mm Dicke.

Bei der Wärmebehandlung ist
darauf zu achten, daß 1.2842
ein Durchhärter ist, der bei der
Wärmebehandlung eine Volumen-
veränderung von ca. 1 0/00 erfährt,
sich jedoch sehr verzugsarm
verhält. Werkstückquerschnitte
über 40 mm Dicke könnten teil-
weise niedrigere Härten als
58 - 62 HRc nach sich ziehen.
Für größere Bauteilquerschnitte
von Führungsleisten empfehlen
wir 1.2363 oder das Einkleben
von gehärteten Leisten, für
Verschleißteile auch 1.2379.

Die Bearbeitbarkeit ist gut und
problemlos.

Farbkennzeichnung: Blau
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1.2436 (X 210 Cr W 12)
Kaltarbeitswerkzeugstahl zur
Herstellung von Schnitt- Biege-,
Preß- und Prägewerkzeugen,
Stempeln, Abkantschienen und
Messern.

Es handelt sich bei 1.2436 um
einen ledeburitischen 12%igen
Chromstahl, der noch mit ein-
fachen Mitteln zu härten ist.
Die mechanische Bearbeitbarkeit
ist im allgemeinen problemlos.

Farbkennzeichnung: Grün
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1.2379 
(X 155 Cr V Mo 12 1)
Kaltarbeitswerkzeugstahl zur
Herstellung von maßbeständigen
Hochle istungsschni t twerk-
zeugen mit guter Zähigkeit
und höchster Verschleißhärte. 

1.2379 ist ein ledeburitischer
12%iger Chromstahl, der eine
sehr hochwertige Wärmebe-
handlung erfordert. Die Härte-
temperatur liegt über 1000°C. In
gehärtetem Zustand ist dieser
Werkstoff aufgrund seiner
Verschleißfestigkeit verhältnis-
mäßig schwer zerspanbar.

Farbkennzeichnung: Schwarz
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1.2363 
(X 100 Cr Mo V 5 1)
Der ideale Werkstoff für gehärte-
te Führungsleisten über 40 mm
Dicke.

Kaltarbeitswerkzeugstahl zur
Herstellung von Schneidwerk-
zeugen, Gewindewalzbacken so-
wie Scherenmessern und gehär-
teten Führungsleisten großer
Querschnitte.

Diesen Werkstoff erhalten Sie bei
uns als Rohmaterial flach, in
Form von einbaufertigen gehär-
teten Führungsleisten, sowie als
Halbzeug individuell nach Ihren
Angaben.

1.2363 läßt sich gut bearbeiten
und nimmt Härten von bis zu 63
HRc an. Auch größere Bauteil-
querschnitte von Führungslei-
sten sind gut durchhärtbar.

Im allgemeinen gut bearbeitbar,
durch Sekundärhärten gute Ver-
schleißeigenschaften.

Kennzeichnung:
Werkstoffnummer

Farbkennzeichnung: Orange
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1.1730 (C 45 W)
Unlegierter Werkzeugstahl zur
Herstellung von Vorrichtungs-
und Maschinenteilen sowie
Grundplatten und Distanzlei-
sten von Werkzeugen – der
Standardwerkstoff für einfa-
che Maschinenteile.

Farbkennzeichnung: Weiß
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1.2767 
(X 45  Ni Cr Mo 4)
Werkzeugstahl für hochbean-
spruchte Massivprägewerk-
zeuge, Kalteinsenkwerkzeuge,
Kaltscherenmesser sowie zur
Herstellung von Kunststoffformen.

Farbkennzeichnung: Lila
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1.2311 (40 Cr Mn Mo 7)/
1.2312 (40 Cr Mn Mo S 8 6)
Kunststoffformenstahl für mittle-
re und große Formen. Da 
dieser Werkstoff im Lieferzu-
stand vorvergütet auf 950 -
1.150 N/mm2 ist, eignet er
sich gleichfalls für Teile des
allgemeinen Maschinenbaus.
Im Vergleich ist 1.2312  durch
den Gehalt an Schwefel leichter
zerspanbar aber nicht polier-
bar. 1.2311 ist polier- und
fotoätzbar. Beide Werkstoffe
sind gas- und badnitrierbar
und eignen sich zur Einsatz-
härtung.

Farbkennzeichnung:
1.2311: Gelb
1.2312: Orange / Lila
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1.2343 (X 38 Cr Mo V 5 1)
Warmarbeitsstahl zur Herstellung
von hochbeanspruchten
Warmarbeitswerkzeugen,
Warmfließpresswerkzeugen,
Druckgießwerkzeugen,
Warmscherenmessern und
Formteilpressgesenken.

Farbkennzeichnung: Rot
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1.7131 (16 Mn Cr 5)
Einsatzstahl zur Herstellung von
hochbeanspruchten und ver-
schleißfesten Bauteilen aller Art.

Farbkennzeichnung: Grau
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